
Consulte el manual del propietario, donde encontrara las instrucciones completas. 


Conexion de los componentes audiovisuales 

^ Cable optico 


Nota: Si efectua la 
conexion con un cable 
optico, vea el apartado 
“Ajuste de la entrada 
digital optica” en la 
pagina 36 para asignar 
la entrada optica a un 
reproductor DVD. 
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Este receptor 



^ Cabie de videos 
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• Con un cable de video conecte el enchufe 

MONITOR OUT [SALIDA MONITOR] de este 
receptor al enchufe VIDEO IN [ENTRADA VIDEO] 

de un televisor, como se muestra en el 
diagrama.) 

• Puede utilizarse un cable coaxial u optico para 
conectar un reproductor DVD a este receptor, 
como se muestra en el diagrama. 

• Con el fin de economizar tiempo al conectar el 
sistema para el sonido envolvente, use los 
ajustes prefijados. 


Colocacion de los altavoces 


Conexion de los altavoces 
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• Coloque el altavoz central directamente arriba o abajo del 
televisor, de manera que el sonido del canal central quede 
ubicado en aquel. 

• Si es posible, coloque los altavoces de sonido envolvente 
ligeramente arriba del nivel de los oidos. 

• Trate de colocar todos los altavoces a una distancia igual de la 
posicion desde la cual se va a escuchar. 


Altavoces frontales 


Altavoz central 


Altavoces de sonido envolvente 



Instalacion de las pilas en el control remoto 

El control remoto necesita dos pilas AA (no vienen incluidas). 



• Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. 

•No queme ni entierre las pilas. 

• Solamente utilice pilas nuevas del tamano requerido y del tipo recomendado. 
•No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estandar, alcalinas o 

recargables) o pilas recargables de diferente capacidad. 

• Si no tiene pensado utilizar el control remoto durante un mes o mas, retire las 
pilas. Las pilas pueden despedir compuestos quimicos capaces de destruir 
componentes electronicos. 


• El receptor fundona con dos altavoces estereofonicos (frontales) solamente, 
pero se recomienda utilizar tres altavoces por lo menos (2 frontales y uno 
central), y se logra un sonido optimo con un juego completo de seis 
altavoces (como se muestra). 

• Asegurese de conectar el altavoz de la derecha a la terminal con el rotulo 
“RIGHT” (derecha) y el altavoz de la izquierda a la terminal con el rotulo 
“LEFT” (izquierda). 

• Asegurese de conectar las terminales positiva y negativa (+ y -) del receptor 
en los contactos correspondientes (+ y -) del altavoz. 

• Si no tiene subaltavoz grave conectado, cambie el ajuste del altavoz frontal a 
grande. (Vea el apartado “Ajuste de los altavoces” en la pagina 34 del manual 
del propietario.) 
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